
 

 

 

 

  

Technológiai fix tartályok (1000 – 2000 liter) 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Technikai információk: 

• holttérmentes, könnyen tisztítható gyógyszeripari tervezés, 

• GMP mágnes keverővel szerelt kivitel, 

• hűtés-fűtési feladatok megoldása érdekében duplikáltor tér alkalmazása, 

• beépített mérlegcellákkal, 

• steril kivitelű NA-Connect, KEST-Lock, és Ingold csonkokkal, 

• a munkatér test alul-felül sekélydomború edényfenékkel (DIN 28011) ellátva, 

• felhajtható, Zimmerlin búvónyílással kialakítva, 

• akár ATEX tanúsítvánnyal. 

Geometriai adatok 

Térfogat A B C D 

1000 liter 2250 DN1100 DN1350 480 

1500 liter 2350 DN1300 DN1550 480 

2000 liter 2460 DN1500 DN1750 480 

Tervezési adatok 

Tervezési szabvány MSZ EN 13445 

Munkatér tervezési nyomás -1 / +3 barg 

Munkatér tervezési hőmérséklet 0 / +150°C 

Duplikatúra tervezési nyomás -1 / +3 barg 

Duplikatúra tervezési hőmérséklet 0 / +150°C 

Termékkel érintkező anyagminőség 1.4404/1.4435 

Termékkel nem érintkező anyagminőség 1.4301 

Belső felületi minőség Ra≤0,6 µm 

Külső felületi minőség Ra≤1,2 µm 

Szigetelés 100 mm Rockwool, 

1.4301 burkolat 


